
防除モード
実演見学も可能です。詳しくは最寄りの弊社アグロ事業部までお問い合わせください。
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CoolPescon
・機器を濡らさない

・冷房+加湿+防除 1台で3役

・セミドライフォグ®活用※

ク ー ル ペ ス コ ン

®

※ 平均粒子径10～30μmの微細で均等な粒子サイズの濡れない霧を活用

冷房 + 加湿 + 防除 自動化システム 国際特許出願中

冷房と加湿モード

各モードの制御

　弊社のハウス内冷房加湿製品「CoolBIM®」をご利用中のお客さまは、下記部材を

追加することで「CoolPescon®」の防除モードをご使用いただくことが可能です。

詳しくはお近くの営業所、または営業員にお問い合わせください。

CoolBIM®をお使いの皆さまへ
クールビム

CoolPescon®制御盤 薬液タンク 冷房と加湿モード / 防除モード切り替えバルブユニット

噴霧動画をご覧いただけます。

いけうち 公式Ch
CoolPescon いけうち

https://youtu.be/dkSn_I_KcgY

（薬液散布による防除）

設定時間内にて、設定温度以上、かつ設定湿度以下の条件
にて間欠噴霧。

冷房と加湿モード
温湿度制御

設定時間内にて、設定温度以上、かつ設定飽差以上の条件
にて間欠噴霧。

飽差制御（オプション）

・

・

防除モード 湿度制御

植物体に効率よく薬液を付着させるため、緻密な自動制御
を行いながら薬液を無人散布します。

・

モード切替時の
フラッシング動作

「防除モード」から「冷房と加湿モード」への切替時、配管内
を水でフラッシングし、管内に残った薬液の誤散布を予防
します。

・

（薬液散布による防除）

4a以下の単棟ハウス用
ユニットもございます

4a（400m2）以下の単棟ハウスには、D.I .Y.で簡単に取付けができ、

安価に導入可能なCoolPescon® kit-Aをご案内いたします。
詳しくはお近くの営業所、または営業員にお問い合わせください。


